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Справочник проектировщика.
Безраструбная трубопроводная SML-система из чугуна для  

устройства внутренних систем и наружных сетей водоотведения  
и канализации с рабочим давлением до 1,6 МПа.
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О КОМПАНИИ ООО «СЕТКОМ»
ООО «СЕТКОМ» первый импортер и официальный торговый представитель европейских предприятий 
изготовителей в Республике Беларусь. Наша компания начала свою деятельность в 1993 году. 

Основным направлением работы компании являются оптовые поставки продукции от ведущих 
европейских производителей для строительства наружных систем водоснабжения, водоотведения и 
водоочистки и технологических трубопроводов.

ООО «СЕТКОМ» является одним из лидирующих поставщиков материалов для трубопроводных 
систем в Беларуси, представителем и дистрибьютором ведущих европейских производителей.

Ассортимент предлагаемой продукции позволяет осуществлять полную комплектацию объектов 
строительства наружных и внутренних сетей водопровода и канализации.

	 Наши преимущества:

•	 Наша компания является дистрибьютором ведущих европейских производителей. Благодаря 
этому, мы даем возможность нашим клиентам приобретать высококачественную продукцию  
по доступной цене.

•	 Вся продукция обеспечена полной технической документацией и отвечает европейским 
стандартам.

•	 Мы гарантируем Вам оперативное обслуживание – сотрудники отдела продаж обрабатывают 
запрос в кратчайшие сроки с момента поступления заявки.

•	 Если у Вас возникли вопросы при выборе товара – технические консультанты всегда помогут 
правильно подобрать необходимую продукцию, а 
также предоставят соответствующую техническую 
информацию о ней.

•	 При необходимости приобретения заказных 
позиций товаров (либо, если на момент Вашего 
заказа данный товар отсутствует на складе), мы 
осуществляем оперативную поставку продукции в 
оптимальные для Вас сроки.

•	 Надежным и положительно зарекомендовавшим 
себя партнерам мы готовы предложить гибкие 
условия сотрудничества.

Опыт и репутация ООО «Сетком» позволяют нам 
участвовать в проектах государственного значения, 
работать с ведущими предприятиями различных 
отраслей промышленности.

Работает служба технических консультантов. 
Возможен выезд специалистов с презентационными 
материалами на Ваше производство.

	 Приглашаем к сотрудничеству  
	 на взаимовыгодных условиях!
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Система обеспечения качества и гарантия добротности чугунных канализационных 
труб, фитингов и соединителей, подтвержденные сертификатами, являются нашими 
постоянными приоритетами в производстве.
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Простой, 
универсальный монтаж —

без специального инструмента

Экономия времени —
Быстрый монтаж с помощью 

разъемов

Нечувствительны к высоким и низким 
температурам, незначительное тепловое 

расширение (0,0105 mm/mK) соответствует 
показателям бетона. Благодаря этому 

возможна укладка в бетон

Звукоизоляция 
бесшумный слив воды

Не растрачиваются ресурсы 
(источники сырья)

Продукция  SML состоит 
преимущественно из железного лома

100% вторичное использование
Нет проблем, связанных 

с утилизацией отходов

Предохранительные 
противопожарные меры 

 SML-трубы и фитинги 
являются негорючими

Внутреннее покрытие 
защитным слоем —

высококачественным 
двухкомпонентным составом 

Наилучшая защита 
фитингов от коррозии 

с помощью усовершенствованного 
покрытия эпоксидной смолой

Высокая прочность,
намного превосходящая требования

стандарта EN 877 

Высокая износоустойчивость
превосходная обтекаемость 

благодаря гладкой поверхности

Стабильная 
и сохраняющая форму,

ударопрочная
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SML – СИСТЕМА БЕЗРАСТРУБНЫХ 
ТРУБ ИЗ ЧУГУНА

	 Литейный чугун является классическим 
	 материалом для канализационных труб,  
	 применяемых в зданиях.

SML - система безраструбных труб из литейного чугуна пришла окончательно на смену раструбным 
канализационным трубам в 1982 году. Испытанное сырье, удобные в использовании фитинги и надежные 
соединения образуют малогабаритную, надежную в эксплуатации и износостойкую систему, которая полностью 
соответствует высоким требованиям современного качества жилья и технического оснащения зданий, а также 
выполняет такие важные требования безопасности как звукоизоляция и противопожарная защита.
Техническое качество SML-системы способствовало тому, что важнейшие участки дренажных систем зданий 
(канализация, магистральный [главный] трубопровод, а также дождевая канализация, пролегающая внутри 
здания) изготавливаются, как правило, из литейного чугуна.

	 Определяющими нормами и предписаниями для продукции являются:

Европейские нормы EN 877 | требования, методы испытания и обеспечение качества труб и фитингов из 
литейного чугуна, их соединения и фурнитура для отведения воды в зданиях.

Промышленный стандарт ФРГ DIN 19522 | дополнительная норма к EN 877. Охватывает, прежде всего, детали 
к конструктивным размерам труб и фитингов.

Стандарт качества RAL-GZ 698 | знак качества RAL со значительно более широким диапазоном проверок и 
более высокими требованиями, предъявляемыми к качеству по сравнению с EN 877.

Маркировка CE | удостоверяет, что изделие соответствует требованиям директив ЕС для строительных 
материалов (89/106/EWG - Европейского экономического сообщества).

Европейские нормы EN 1561 | норма для продукции из литейного чугуна с пластинчаты

Свойства материала

Плотность Ударная прочность Коэффициент линейного расширения

примерно 7,2 кг/дм3 (71,5 kN/m3) (пик прочности на сжатие) ≥ 350 
MPa Только 0,0105 mm/mK  

(между 0 и 100° C)

Соответствует коэффициенту
линейного расширения бетона; 
Возможно укладка в бетон

Минимальная прочность на разрыв Коэффициент Пуассона

≥ 150 MPa для фитингов
≥ 200 MPa для труб ~(0,3)

Прочность на сжатие Коэффициент теплопередачи Химическая стойкость

примерно 3- 4-кратная величина 
прочности на разрыв 50-60 W/mK (при 20° C) SML высокоустойчивы по отношению 

к стокам зданий с pH от 2 до 12
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*Проверено соответствие систем канализационных труб стандарту EN 877, приложение F.2 которого подтверждает:
«Чугунные изделия в соответствии с этой европейской нормой не являются горючими и воспламеняющимися. В случае пожара они сохран
свойства и свою надежность в течение нескольких часов, то есть их стенки остаются герметичными по отношению к пламени, газам, не 
претерпевая значительных деформаций и изломов. Целостность проемов в стенах и перекрытиях сохраняется».
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЧУГУННОЙ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
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ПРОИЗВОДСТВО
 	Продукция производится в из пластинчатого графита.

Литейная оборудована самыми современными установками. Это способствует более 
эффективному производству продукции, не наносящему ущерба окружающей среде.
Наибольшее значение придается качеству продукции. Производитель использует 
возможность постоянно контролировать все без исключения шаги производства и 
непрерывно улучшать процессы производства.

Для контроля продукции, а также для постоянной разработки новой продукции 
при очень сложной геометрии чугунных изделий введена в действие 3-D- система 
измерения последнего поколения.

ISO 9001 : 2000 и ISO 14001 : 2004 (Международная организация по стандартизации) 
сопровождают весь производственный процесс.
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упаковкаQ

электрическая печь для 
тепловой выдержки 
„Puromat“

электрическая печь для 
тепловой выдержки 
„Puromat“

центробежное литье 
(кокиль)

вагранка

фаза 
охлаждения

фаза 
охлаждения

литьебезопочное прессование

„Disamatic“

шлифование 
(внутри)

= контроль качества

испытание 
давлением

дробеструйная 
обработка 
(снаружи)

дробеструйная 
обработка 

вибродоска

нанесения 
покрытия внутри 

и снаружи
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печь

печь для 
обжига шлифование

маркировка

упаковка

сырье

Q
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Q
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Fe
C Mn

PS

Si

1430°C

фитинги

склад

трубы

Q

погружная ванна
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ SML
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ 

 Для применений в домах с прерывной эксплуатацией

устойчивость до 23° C до 50° C до 80° C до 80° C

pH0

Качество нанесе-
ния покрытия на 
внутреннюю по-
верхность является 
определяющим  
для срока службы 
системы канали-
зации. Все более 
агрессивные сточ-
ные воды предъяв-
ляют особые требо-
вания к внутреннему 
покрытию. 

Сфера применения 
труб и фитингов SML 
в бытовых канали-
зационных системах 
очень широка.

pH1 (кроме органических кислот)

pH2 (кроме органических кислот)

EN
 8

77

вещества, растворяющие известь

очистительные средства

моющие средства

дезинфекционные средства

пятновыводители

окислители

вода, соли

бессточные

растворители

pH12

pH13

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ТРУБЫ SML И ФИТИНГИ

	 Трубы SML и фитинги покрываются высококачественным красно-бурым покрытием 
	 из эпоксидной смолы.

Нанесение покрытия эпоксидной смолой на внутреннюю и внешнюю поверхность фитингов  
происходит методом полного погружения, после чего фитинги обжигаются на протяжении  
45 минут при 180°C. Благодаря этому возникает высокопрочное соединение между фитингом  
и покрытием, а также сопротивляемость к термическим и химическим воздействиям,  
превосходящая очень строгие нормы стандартов EN 877 и RAL-GZ 698.
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КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ 
ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА RAL

Знак качества RAL, присуждаемый Обществом гарантии качества,является гарантом качества 
и надежности чугунных канализационных труб в будущем.

С целью обеспечения качества под руководством «Немецкого института гарантии качества и 
маркировки знаком качества (RAL)» в Санкт-Августине было основано «Общество качества 
дренажной техники и отливки» (GEG).

Главной задачей общества является гарантия превосходного качества 
продукции также в будущем, которая подтверждается знаком качества. 
Некоторые производители не соответствуют уровню качества, которое 
является важным критерием принятия решения в пользу чугунных 
канализационных труб.

Со знаком качества мы соответствуем требованиям наших партнеров 
по специализированной торговле, ремесленному производству, в бюро 
проектирования и органах власти.

Присуждение знака качества происходит после успешного 
дорогостоящего контроля изделий в процессе производства, которое 
проводится независимым признанным институтом контроля. Кроме 
этого как минимум дважды в год институты контроля проводят 
внеплановую проверку третьими лицами, для того чтобы гарантировать 
качество продукции в соответствии со строгими требованиями качества.

Эти мероприятия гарантируют постоянное высокое качество и 
демонстрируют большую ответственность производителей по 
отношению к партнерам по рынку – торговле, монтажникам и конечным 
потребителям.

Требования и контроль
Требования в 

соответствии с
EN 877 GEG

солевой туман 350 часов 1500 часов

Устойчивость к 
сточным водам*

30 дней при 
23°C

30 дней при 50°C

Устойчивость к 
химическим  
веществам

pH 2 до pH 12, 
30 дней при 
23°C

расширенные испытания с агрес-
сивными веществами, например, 
фосфорной кислотой (pH 1)

* Типичный состав сточных вод смотри EN 877, раздел 5.7.2.2, таблица 5
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основная 
вентиляция 

например, DN 100 
сточные воды

DN 50

например, 
DN 100

вентиляция, выходящая 
через крышу

крале, если давление 
превышает 0,5 bar

подъемная установка, 
например, DN 80

крале на напорном 
трубопроводе

подъемная установка 
  для сточных вод

крале на водосточных коллекторах 
ниже уровня обратного подпора

крале при 
искривлении

верхняя бровка уступа 
улицы = уровень обратного 
подпора (если на месте не 
заложено иначе)

к каналу

противопожарная 
изоляция

при требованиях 
противопожарной 

безопасности

дождевая вода

=  Соединитель Rapid

=  Крале

впускной канал

как вариант:
вентиляция, 
подсоединенная 
к главной 
вентиляции

SML трубы, фитинги и соединительные систе-
мы изготавливаются и контролируются  
в соответствии со стандартом EN 877.
Трубы SML разрезаются потребителями в 
соответствии с желаемой длиной. Трубы и 
фитинги соединяются соответствующими 
хомутами.

Горизонтальные трубопроводы должны быть 
достаточно закреплены во всех местах изме-
нения направления и ответвлениях. Спускной 
трубопровод (стояки) необходимо закреплять с 
максимальным интервалом в 2 м. В зданиях вы-
сотностью от 5 этажей стояки от DN 100 необхо-
димо фиксировать от оседания с помощью опоры 
стояка. Кроме того в зданиях большей этажности 
необходимо встраивать на каждом пятом этаже 
опору стояка.

Трубопроводы для сточных вод основаны по прин-
ципу безнапорных. Однако это не исключает, что 
при определенных эксплуатационных состояниях 
возможно возникновение давления в трубопро-
водах. Поэтому трубопроводы для сточных вод и 
вентиляционные трубопроводы должны выдер-
живать давление и сохранять постоянную герме-
тичность при внутреннем и внешнем избыточном 
давлении в пределах от 0 до 0,5 bar при возмож-
ном взаимодействии между трубопроводом и его 
внешними условиями. Для того чтобы выдержать 
это давление, части трубопровода должны быть 
соединены, установлены и закреплены осевым 
силовым замыканием.

Следует обратить внимание на то, что в трубо-
проводах для сточных вод может возникнуть 
более высокое внутреннее давление, чем 0,5 bar, 
например, в

• коллекторах дождевой канализации
• трубопроводах в зонах обратного подпора • 
сточных трубопроводах, пролегающих
более чем через одно основание, без
дальнейшего выпуска
• напорных трубопроводах по перекачке
сточных вод

Трубопроводы с соединениями без осевого сило-
вого замыкания, в которых планомерно возни-
кает или может возникнуть в эксплуатационном 
состоянии внутреннее давление, необходимо 
надежно закрепить, прежде всего, при измене-
ниях направления с помощью соответствующих 
креплений против соскальзывания и сдвига оси.

Требуемое осевое силовое замыкание достига-
ется в трубах SML и фитингах SML с помощью 
укрепления соединений дополнительными ман-
жетами (крале) (внутреннее давление до 10 bar).
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Дальнейшую техническую информацию 
 Вы можете получить из технического каталога.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ
  трубы / фитинги / соединения

номи-
нальный 

внутренний 
диаметр

 
DN

наружный  
диаметр толщина стены длина 

вхождения 

зона 
уплотнения t

вес трубы поверх-
ность 

приблизи-
тельно м2 

на м
DE допустимое 

отклонение e

трубы и фа-
сонные части, 

допустимое 
отклонение

пустая –  
приблизи-

тельно кг/м

полностью 
заполненная 

приблизи-
тельно кг/м

50 58
+2 

–1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 6,5 9,9 0,25

75 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 7,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 9,5 16,7 0,35

125 135 +2 
–2

4,0 -0,5 45 12,6 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 15,3 32,2 0,50

200 210 +2,5 

–2,5

5,0 -1,0 60 23,1 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,3 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,2 120,6 1,02

SML ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
  обзор продукции

труба 3000 mm DN кг/шт. VE
50 13,0 37
70 19,6 41
75 17,0 41
80 22,0 38

100 28,6 38
125 37,8 23
150 46,0 20
200 69,3 10
250 99,8 8
300 129,7 6

отвод 15° DN кг/шт. X

15°

X

X

50 0,4 40
70 0,6 45
75 0,6 45
80 0,7 45

100 1,0 50
125 1,8 60
150 2,6 65
200 4,6 80

отвод 22° DN кг/шт. X

22°

70 0,6 45

100 1,3 50

75 = скандинавская норма       |       Другие артикулы можно получить по запросу      |       VE = единица упаковки
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отвод 30° DN кг/шт. X

30°

X

X

50 0,5 45
70 0,7 50
75 0,7 50
80 0,8 50

100 1,3 60
125 2,1 70
150 3,0 80
200 5,4 95
250 8,0 110
300 14,0 130

отвод 45° DN кг/шт. X

45°

X

X

50 0,5 50
70 0,9 60
75 0,8 60
80 0,9 60

100 1,6 70
125 2,3 80
150 3,5 90
200 5,7 110
250 10,3 130
300 16,5 155

отвод 70° DN кг/шт. X

70°

X

X

50 0,5 65
70 1,1 75
75 1,1 75
80 1,2 80

100 1,9 90
125 2,9 105
150 4,1 120
200 7,7 145

отвод 88° DN кг/шт. X

88°

X

X

50 0,7 75
70 1,2 90
75 1,2 90
80 1,3 95

100 2,1 110
125 3,2 125
150 4,3 145
200 8,8 180

отвод с удлиненным коленом 45° DN кг/шт. X1 X2 K

45°

X2

X1

K 70 2,2 250 60 190

80 2,5 250 60 190

100 3,5 250 70 180

отвод с удлиненным коленом 88° DN кг/шт. X1 X2 K

88°

X2

X1

K

70 2,8 250 90 160

80 2,6 250 95 155

100 3,6 250 100 140

двойное колено 88° DN кг/шт. X1 X2 K
44°

44°

X3

X3  

X2

X1

X1

50 1,0 50 100 121

70 1,8 60 120 145

80 1,5 60 120 145

100 3,2 70 140 170

125 4,3 80 160 195

150 6,2 90 180 219

75 = скандинавская норма       |       Другие артикулы можно получить по запросу      |       VE = единица упаковки
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колено с успокоительным участком 88° DN кг/шт. X1 X2 K
44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

100 4,8 70 312 291

125 6,4 80 322 308

150 8,7 90 334 326

S-отвод DN A кг/шт.

A

X
X

L

100

65 мм 2,5

130 мм 3,4

200 мм 4,5

WC-отвод 90° DN A кг/шт.

A

B         

100

80 мм 1,7

100 мм 2,2

торцевая заглушка DN кг/шт. L

L

50 0,3 30
70 0,4 35
75 0,4 35
80 0,5 35

100 0,8 40
125 1,1 45
150 1,6 50
200 3,1 60
250 6,0 70
300 9,5 80

опорная труба для стояков без опорного 
кольца DN кг/шт. L

50 1,3 30
70 1,8 35
80 1,8 35

100 2,7 40
125 3,0 45
150 4,0 50
200 5,9 60
250 18,7 70
300 24,00 80

опорное кольцо с гальванизированной 
резиной DN кг/шт. D1 D2 A B C

13

D2
D1

B
A

C

50 0,8 61 93 195 148 25

70 1,0 81 114 215 166 26

80 1,1 87 133 218 175 19

100 1,4 115 147 250 202 28

125 1,5 138 171 275 224 28

150 1,2 163 199 300 252 30

200 1,0 215 250 360 310 30

75 = скандинавская норма       |       Другие артикулы можно получить по запросу      |       VE = единица упаковки
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ревизии с круглой крышкой DN кг/шт. H d1 d2 L

L d1

d2

H

50 2,3 59 53 105 190

70 2,8 69 73 125 210

75 2,8

80 3,5 71 73 125 210

100 4,8 84 104 159 260

ревизии с квадратной крышкой DN кг/шт. H G d A F L

L F

d

G

H
A

100 7,0 83 160 100 200 230 340
125 10,0 101 190 125 225 255 370
150 12,8 112 215 150 250 280 395
200 25,2 137 265 200 300 330 465
250 36,5 170 330 259 350 426 570
300 51,0 195 380 309 400 476 640

ревизии с замком с перекидным рычагом DN кг/шт. A F d H L

100 10,7 250 275 110 160 400

125 13,7 250 275 135 172,5 410

150 11,8 250 275 160 185 420

200 15,7 250 275 210 210 440

тройник 45° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,4 50 135 135 185
70 x 50 1,6 40 150 150 190
70 x 70 2,1 55 160 160 215
75 x 50 1,6 40 130 130 170
75 x 75 2,1 55 160 160 215
80 x 50 1,6 45 135 135 180
80 x 80 2,3 60 155 155 215

100 x 50 2,3 35 165 165 200
100 x 70 3,0 50 185 185 235
100 x 75 3,0 50 185 185 235
100 x 80 3,0 50 170 170 220

100 x 100 4,4 70 205 205 275
125 x 50 3,2 20 185 185 205
125 x 70 4,0 40 200 200 240
125 x 80 4,4 51 189 189 240

125 x 100 5,0 60 220 220 280
125 x 125 6,1 80 240 240 320
150 x70 5,3 30 215 215 245
150 x 80 5,3 115 140 105 220

150 x 100 6,5 55 240 240 295
150 x 125 7,2 70 255 255 325
150 x 150 8,3 90 265 265 355
200 x 70 8,1 15 235 240 250
200 x 80 8,5 15 240 240 255

200 x 100 13,3 40 265 265 305
200 x 125 11,6 55 280 280 335
200 x 150 13,3 75 300 300 375
200 x 200 17,2 115 340 340 455
250 x 100 13,6 15 310 310 325
250 x 125 16,3 35 335 335 370

75 = скандинавская норма       |       Другие артикулы можно получить по запросу      |       VE = единица упаковки
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тройник 45° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

250 x 150 20,2 55 350 350 405

250 x 200 20,4 90 385 385 475

250 x 250 31,5 130 430 430 560

300 x 100 22.0 5 345 345 350

300 x 125 21,0 15 360 360 375

300 x 150 26,9 35 380 380 415

300 x 200 30,0 70 440 415 485

300 x 250 36,9 115 465 465 580

300 x 300 48,2 155 505 505 660

тройник 70° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

70°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 55 80 80 135

70 x 50 1,0 55 90 90 145

100 x 50 1,9 55 110 100 155

100 x 70 2,4 70 120 110 180

100 x 100 2,9 85 130 130 215

125 x 100 4,0 85 145 140 225

200 x 100 8,6 85 185 170 255

200 x 200 12,2 140 225 225 365

тройник 88° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 x 50 1,1 79 80 66 145

70 x 50 1,3 83 90 72 155

70 x 70 1,7 97 95 83 180

75 x 50 1,3 83 90 72 155

75 x 75 1,6 97 95 83 180

80 x 50 1,4 85 90 72 160

80 x 80 1,8 95 95 85 180

100 x 50 2,1 94 105 76 170

100 x 70 2,4 102 110 88 190

100 x 75 2,4 102 110 88 190

100 x 80 2,2 100 110 90 190

100 x 100 2,9 115 115 105 220

125 x 50 3,0 98 120 82 180

125 x 70 3,6 107 125 93 200

125 x 80 3,4 105 125 100 205

125 x 100 4,0 125 130 110 235

125 x 125 4,6 137 135 123 260

150 x50 4,4 100 140 100 200

150 x 100 4,7 130 145 115 245

150 x 125 6,2 147 150 128 275

150 x 150 6,9 158 155 142 300

200 x 100 7,5 145 175 125 270

крестовина 88° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

DN3

90°

DN1

DN2

100 x 70 x 70 2,7 102 110 88 190

80 x 80 x 80 2,2 95 85 95 180

100 x 80 x 80 3,2 110 110 95 205

100 x 100 x100 3,8 115 120 105 220

125 x 80 x 80 5,0

150 x 100 x 100 6,1 130 130 145 245

75 = скандинавская норма       |       Другие артикулы можно получить по запросу      |       VE = единица упаковки
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крестовина 70° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

70°

DN2

DN3

DN1

X2

X1

L

X3

100 x 100 x100 3,6 85 130 130 215

крестовина 88° DN кг/шт. X1 X2 X3 L

X5

X1

L

DN3DN2

DN1

88°

45°

X3

X4

X2

100 x 50 x 50 2,2 100 80 105 180

100 x 70 x 70 3,0 102 88 110 190

100 x 80 x 80 3,2 110 110 120 205

100 x 100 x100 3,9 120 120 120 230

125 x 100 x 100 5,0 130 115 135 245

150 x 100 x 70 5,2 130 112 145 245

150 x 100 x 100 7,1 130 115 145 245

переходник внецентренный DN кг/шт. A L

t1

A

L
t2

70/50 0,7 10 75

75/50 0,6 10 75

80/50 0,7 13 80

100/50 0,9 25 80

100/70 0,9 16 85

100/75 0,9 10 75

100/80 1,0 14 90

125/50 1,4 38,5 85

125/70 1,6 28,5 90

125/80 1,7 26 95

125/100 1,6 12,5 95

150/50 4,3 51 95

150/70 4,3 41 100

150/80 2,0 39 100

150/100 2,2 25 105

150/125 2,5 12,5 110

200/100 4,1 50 115

200/125 4,1 37,5 120

200/150 4,3 25 125

250/150 6,8 57 140

250/200 7,0 32 145

300/150 10,7 83 150

300/200 11,4 58 160

300/125 12,4 26 170

канализационный сифонный затвор DN кг/шт. l h X1 X2 X3 X4 W

50 2,9 190 250 182 68 122 68 60

70 5,9 265 293 200 93 172 93 60

80 5,8 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 325 392 282 110 215 110 100

125 14,4 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 470 493 348 145 325 145 100

200 38,4 600 600 420 180 400 200 100

75 = скандинавская норма       |       Другие артикулы можно получить по запросу      |       VE = единица упаковки
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сифон дождевых вод вертикальный DN кг/шт. l l2 l3 a b

l2
l3l

l2
b

a

10
0

100 18,5 588 90 408 276 124

125 28,5 687 100 487 344 144

150 38,0 742 110 522 374 179

SML-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ДЛЯ ТРУБПРОВОДОВ

  обзор продукции

SM
L –

 со
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Освевое силовое замыкание

DN и ДАВЛЕНИЕ (bar)
Совместимость

со
ед

ин
ит

ел
ь 

Ra
pi

d

Ra
pi

d 
кр

ал
е

Со
ед

ин
ит

ел
ь 

C
V

C
V 

кр
ал

е

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
кр

ал
е

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300

Соединитель 
Rapid

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

Rapid крале 10 10 10 10 10 5 5 3

Соединитель 
CV

– – – – – – – – – –

CV крале 3 3 3 3 3 3 3 3

Унивирсаль-
ные крале

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
5

Rapid
5

Rapid
3

Rapid
3

CV 5* CV 5* CV 5* CV 5* CV 5* CV 5* CV 5* CV 5* CV 3* CV 3*

Konfix – – – – – –

* Данные для универсальных крале в соединении с соединительными зажимами CV
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соединитель Rapid с уплотнительной прокладкой EPDM DN VE Момент  
затяжки Nm

• Продукция, соответствующая стандарту DIN EN877
• Материал: хромистая сталь 1.4520
• Высокая защита от коррозии благодаря  
  специальному покрытию соединительных частей
• Осевая нагрузка до 0,5bar внутреннего давления
• Затяжка только одним винтом (до DN100)
• Определение скоса с помощью визуального  
  контроля без специализированного инструмента
• Быстрый монтаж и демонтаж
• Интегрированный уплотнитель из EPDM
• Высокая поперечная жесткость – возможна
  предварительная сборка трубопровода
• Соответствует мерам противопожарной защиты  
  в соответствии со стандартом

20 100 15

70 100 15

75-S 100 15

80 100 15

100 50 15

125 35 15

150 25 15

200 15 15

Rapid крале DN VE Момент  
затяжки Nm

• Материал: DD11 – оцинкован гальваническим
  методом предохранительная шайба осевого  
  силового замыкания
• Для внутреннего давления до 10 bar
• 2 половины зажима с крале и 4 винта с внутренним
  шестигранником (до DN125)
• То же применение инструмента как и для  
  соединителя Rapid с уплотнительной прокладкой  
  EPDM, при этом не требуется смена инструмента =
  экономия рабочего времени
• Область применения: напорный [нагнетательный]
  трубопровод, трубопроводы для дождевых  
  и сточных вод в зонах обратного подпора

50 25 20

70/75/80 25 20

100 25 20

125 10 20

150 10 20

Соединитель CV с прокладкой EPDM DN VE Момент  
затяжки Nm

• Надежный соединитель для любого стандартного 
применения в установках для отвода сточных вод
• 2- винтовой соединитель
• Низкая монтажная [конструктивная] высота
• Пригоден также для ремонтных целей
• Не соответствует требованиям противопожарных
мероприятий

50 100 4-6

70 100 4-6

80 50 6-8

100 50 10-12

125 25 10-12

150 20 10-12

200 10 15-20

250 10 15-20

300 10 15-20

CV крале DN VE Момент  
затяжки Nm

• Предохранительная шайба осевого силового  
  замыкания
• Для внутреннего давления до 3 bar
• Материал W1 (оцинкованная сталь) м
• Область применения: трубопроводы для дождевых  
  и сточных вод в зонах обратного подпора

50 10 10-12

70 10 10-12

80 10 10-12

100 10 18-20

125 10 18-20

150 5 18-20

200 1 25-30

Konfix DN VE —

• Для перехода от других материалов (сталь или  
  синтетический материал) к SML
• С NORMACLAMP® TORRO® шириной ленты 12мм;  
  лента 1.4016 сильный хомут с червячной  
  [модульной] резьбой
• Материал EPDM

50 50 —

70 50 —

80 20 —

100 20 —

125 10 —
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Другую продукцию и техническое описание можно получить по дополнительному запросу.
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Универсальный переходник 0,6 bar *

• Область применения: до 0,6 bar  
  внутреннее давление без  
  срезывающих усилий
• Диапазон зажима: от 32–460 мм
• Рекомендуемый момент затяжки:  
  до 100 мм – 3 Nm / от 100 мм–6 Nm

Пример

Обозна-
чение 

изделия

Межосе-
вое рас-

стояние A 
di (мм)

Межосе-
вое рас-
стояние 
B di (мм)

Ширина 
поперечно-
го сечения 

(мм)

Вес (кг)

AUG1153 100–115 40-50 120 0,45

Универсальные соединительные элементы HP 2,5 bar *

• Область применения: внутреннее  
  давление до 2,5 bar, 
• Со срезывающими усилиями
• Диапазон зажима: от 55–385 мм 
• Рекомендуемый момент затяжки:  
  10 Nm

Пример

Обозначение  
изделия

Межосевое 
расстояние 

di (мм)

Ширина 
поперечного 
сечения (мм)

Вес (кг)

AHP115 100–115 120 0,80

Универсальные соединительные элементы LP 0,6 bar *

• Область применения: внутреннее  
  давление до 0,6 bar, без срезывающих  
  усилий
• Диапазон зажима: от 24–225 мм 
• Рекомендуемый момент затяжки:  
  до 100 мм–3 Nm / от 100 мм–6 Nm

Пример

Обозначение  
изделия

Межосевое 
расстояние 

di (мм)

Ширина 
поперечного 
сечения (мм)

Вес (кг)

AL115 100–115 120 0,45
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Universal крале DN VE Момент  
затяжки Nm

• Крале для высокой растягивающей нагрузки
– до макс. 10 bar
– СV до макс. 5 bar (DN 50 – DN 200) 
– СV до макс. 3 bar (DN 250 – DN 300) 
• Только 2 шурупа  меньше времени на монтаж
• Затяжка  не нужны специальные инструменты
  (визуальный контроль)
• Только 1 крале для нескольких соединителей 
  около 15% экономии на складских расходах
• Область применения: насосный напорный  
  [нагнетательный] трубопровод по перекачке  
  сточных вод; трубопроводы для дождевых  
  и сточных вод в зонах обратного подпора 

50 10 затяжка

70 10 затяжка

80 10 затяжка

100 10 затяжка

125 5 затяжка

150 3 затяжка

200 4 затяжка

250 4 затяжка

300 4 затяжка

Другую продукцию и техническое описание можно получить по дополнительному запросу.

*Материал: Универсальные соединительные элементы и универсальные переходники из высококачественного озоно-
стойкого EPDM-эластомера (этилен–пропилен-диен-каучука). Стяжные хомуты из аустенитной нержавеющей высококаче-
ственной стали (1.4301,V2A). Химическая стойкость: следует избегать контакта с бензином, условными маслами (топливом) 
или растворителями. Высокая устойчивость к кислотам и щелочам. Подходит для прокладок в грунте. UV-светостойкие. 
Температуростойкость: от -40°C до +120°C.

Универсальные соединительные элементы
Универсальные соединительные элементы применяются для стыка труб из различных материалов (SML, керамических, 
LORO-X, этернита, Skolan, полимерных труб и др.). Область применения соединительных элементов различается по 
прочности на сжатие (нормативному сопротивлению) и сопротивлениям к поперечным нагрузкам.

Универсальные переходники
Универсальные переходники применяются для надежных и экономичных переходов либо смены номинального внутреннего 
диаметра для всех материалов труб для внутренних проводок. При соединении труб с различными номинальными внутренними 
диаметрами, наружными диаметрами или труб из различных материалов необходимо соблюдать направление потока.

ОБ
ЗО

Р 
ПР

ОД
УК

ЦИ
И



	 Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.
	 Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

	 Тел./факс +375 (17) 355 2929, +375 (17) 305 0303, +375 (17) 201 0011  
	 Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555

 	 E-mail: gc.setcom@gmail.com, info@setcom.by


