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Сравнение ХПВХ Corzan и металлических трубопроводных 

систем
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• Секторы промышленности

• Химическая стойкость ХПВХ Corzan и металлов

• Сравнение по весу

• Требования к потоку

• Теплопроводность

• Сокращение издержек

• Общие свойства
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Сферы применения и прмышленности

Во всех коррозионных

для металлов процессах

Аэрокосмонавтика

Фармацевтика

Обработка металлов

Анодирование

Горнодобывающая промышленность

Гальванизация

Плакирование металлов

Кислоты

Фармацевтика

Текстильная промышленность

Электроника

Очистка сточных вод

Водообработка

Коммерческое строительство

Горячее водоснабжение

Судостроение

Транспортировка 

воды

Плакирование металлов

Целлюлозно-бумажная промышленность

Химическая промышленность

Производство напитков

Работа с кислотно-щелочными средами

Очистка загрязненного воздуха

Едкие/щелочные 

среды
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Подробнее о применении технологии Corzan

Химическая обработка (Примеры сред):
 Серная кислота

 Гидроксид натрия (каустическая сода) 

 Хлорид натрия (соляноф раствор)

 Хлорат натрия

 Гипохлорит натрия

 Фосфорная кислота

 Перманганат калия

 Хлорид железа

 Соляная кислота

 Азотная кислота

 Кислотно-щелочная среда

 Обработка/ Деминерализованная/ 

деионизированная вода

 Питьевая вода / Обессоливание

 Линии отбеливания

 Вода для охлаждения

 Дренаж коррозионных отходов

 Хлорированная вода

 Водород

Corzan Product Application Areas:
 Колонны для сушки хлора

 Коллекторы/магистрали для 

хлора

 Промывные колонны

 Резервуары-накопители

 Обрешетки колонн

 Дымоуловители

 Воздуховоды

 Трубопроводные системы

 Линии подачи химикатов

Пожалуйста, сообщите нам 

имеющиеся требования к 

химической стойкости, в т. ч. 

концентрацию (и, по возможности, 

состав смеси) среды, температуру и 

давление
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Химическая стойкость

H2SO4

HCl

Соляная кислота Серная кислота
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Концентрация (% масс.)

R: Рекомендуется

С: Применять с 

осторожностью

N: Не рекомендуется

R: Рекомендуется

С: Применять с 

осторожностью

N: Не рекомендуется
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HNO3 H3PO4

Химическая стойкость

Азотная кислота Фосфорная кислота

R: Рекомендуется

С: Применять с 

осторожностью

N: Не рекомендуется

R: Рекомендуется

С: Применять с 

осторожностью

N: Не рекомендуется
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Сравнение по весу (на 100 метров (321 фут) трубопровода)

d25 (+/-1”) d50 (+/-2”) d110 (+/-4,3”) d160 (+/-6,3”)

PN 10 = 

SDR 21

PN 16 = 

SDR 13.6

PN 10 = 

SDR 21

PN 16 = 

SDR 13.6

PN 10 = 

SDR 21

PN 16 = 

SDR 13.6

PN 10 = 

SDR 21

PN 16 = 

SDR 13.6

Corzan, кг 19,3 23,4 61,1 89,6 289 427 606 897

Нержавеющая 

сталь*, кг
DIN EN 10088

80 197 > 650 -

Углеродистая* 

сталь, кг
ISO 4200

Средняя серия

129 344 983 1.710

Corzan, 

фунтов

42,6 51,6 134,7 197,5 637,1 941,4 1.336 1.978

Нержавеющая 

сталь, фунтов

176,4 434,3 > 1.433 -

Углеродистая* 

сталь, фунтов

284,4 758,4 2.167 4.581

*Вес при 

наименьшей 

доступной 

толщине стенок 

для каждого 

диаметра

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
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Требования к потоку

Гладкая внутренняя поверхность с коэффициентом 

Хазена-Вильямса C=150
Постоянная

(C)

Тип трубы (* с водой в качестве 

среда)

150 труба ХПВХ, от 0 до 40 лет

130-140 стальная/чугунная труба, новая

125 стальная труба, старая

120 чугун, 4-12 лет

110 оцинкованная сталь, чугун, 13-20 лет

60-80 чугун, изношенный/изъеденный

- Меньше потерь на трение внутри 

трубопровода

 экономия 50-70% энергии, 

уходящей при потере напора

- Позволяет уменьшить диаметр 

труб

 уменьшение веса

 экономия пространства

 снижение издержек
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- Теплопроводность ХПВХ Corzan CPVC <, 

чем у металлов

- Постоянная температура внутри установки

 меньше энергии на кондиционирование 

летом

 меньше изоляции требуется

- Предотвращает кондесацию

 нет коррозии, как в металлических 

трубопроводах

 увеличивается жизненный цикл 

трубопроводный системы

 меньше ремонтных работ и замен

 более легкое и быстрое обслуживание

Материал Теплопроводность

вт/мK

Изоляция 0.04

ХПВХ 0.14 – 0.15

Сталь 36-54

Сталь Г/Ц
(Горячеоцинкованная

сталь)
117

Медь 401

СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
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2,31
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1,25

1,07

1,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

PVDF

Stainless steel

FRP/PVC reinforced

Carbon steel

FRP

CPVC

Средняя стоимость с учетом монтажа 
трубы в Германии

ХПВХ

Стеклопластик

Углеродистая сталь

Стеклопластик/усиленный 

ПВХ

Нержавеющая сталь

ПВДФ
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Другие преимущества ХПВХ Corzan в сравнении с 

металлами

- Ввиду сниженного веса трубы, ее легче перемещать на месте монтажа

- Для сборки, резки или подъема труб не нужно электроснабжение 

- Повышенная безопасность: нет риска получить удар током

- Более быстрый и легкий процесс монтажа

- Более быстрое соединение (без резьбового соединения, без тефлоновой 

ленты, только методом клеевого соединения)

- Сниженная стоимость монтажа (до 3 раз меньше в зависимости от страны)

- Хорошее поглощение вибраций (без ослабления крепежа в местах склейки)


