
ЭЛАСТОМЕРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 
ТИПА G S G  И G S W

ОСОБЕННОСТИ  
КОНСТРУКЦИИ
 
Конструкция эластомерных уплотнений уникальна за 
счёт следующих технологических инженерных решений: 

1. 	Завулканизированного в резиновую прокладку 
армирующего стального кольца (сердечника), 
которое обеспечивает стабильность формы 
прокладки и защиту её от выдавливания при скачках 
(пульсации) давления в трубопроводах. 

2. 	Формы профиля прокладки, который имеет 
два О-образных кольца обеспечивающих 
дополнительную надёжность при герметизации 
шероховатых поверхностей. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
УПЛОТНЕНИЯ ТИП G S :

	 Стальное кольцо предотвращает любые изменения формы изделия.

	 Данное изделие гарантирует идеальную герметичность  
	 при меньшем натяжении болтов по сравнению с уплотнениями  
	 без стального кольца. Форма и размер обеспечивают центровку  
	 уплотнения между фланцами.

	 Жесткость уплотнения обеспечивает быструю и простую установку  
	 между фланцами.

	 Изделия соответствуют европейским стандартам качества.

	 Гарантия на продукцию 2 года.

	 Межфланцевые уплотнения имеют срок службы до 25 лет.  

Армированные сталью эластомерные уплотнения типа G S   
служат для герметизации фланцевых соединений на 
газопроводах, нефтепроводах и масло-, бензопро-
водах, водопроводных и канализационных 
системах и тепловых сетях.

За счёт уникальной конструкции 
резинового профиля в сочетании 
со стальным армирующим сердеч-
ником уплотнения обеспечивают 
100 % герметичность уплотнения 
фланцевых задвижек, клапанов, 
вентилей и прочей фланцевой 
трубопроводной арматуры на 
долгие годы. 

Эластомерные уплотнения G S G   
и G S W  существенно превосходят по 
качеству, надёжности и долговечности 
стандартные резиновые или паронитовые 
прокладки.



Адрес офиса: 220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.
Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

Тел./факс +375 (17) 355 2929, +375 (17) 305 0303, +375 (17) 201 0011. 
Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555.

e-mail: gc.setcom@gmail.com,
info@setcom.by
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DN d [мм] d2 [мм] g1 [мм] g2 [мм] Давление [бар]

20 28 60 4 3 10–40

25 35 70 4 3 10–40

32 43 82 4 3 10–40

40 49 92 4 3 10–40

50 61 107 5 4 10–40

65 77 127 5 4 10–40

80 90 142 5 4 10–40

100 115 162 6 5 10–16

125 141 192 6 5 10–16

150 169 218 7 6 10–16

200 220 273 7 6 10–16

250 274 328 7 6 10

250 274 330 7 6 16

300 325 378 7 6 10

300 325 385 7 6 16

300 325 402 7 6 25

350 368 438 9 7 10

350 368 445 9 7 16

350 368 458 9 7 25

400 420 490 9 7 10

400 420 497 9 7 16

400 420 515 9 7 25

400 420 547 9 7 40

450 470 540 9 7 10

500 520 595 9 7 10

500 520 618 9 7 16

500 520 625 9 7 25

600 620 695 9 7 10

600 620 734 10 7 16

600 620 730 10 7 25

700 720 810 10 7 10

800 820 915 10 7 10

1000 1020 1120 11 8 10

1200 1220 1340 11 8 10–16

Таблица размеров

Значения крутящего момента для затяжки болтов 
на фланцевых соединениях труб с использованием 
эластомерных уплотнений тип G S G  и G S W  
соответствуют классификации тип болта.

Таблица размеров

Болт 5,6 8,8 10,9

M 8 10 Нм 18 Нм 25 Нм

M 10 20 Нм 35 Нм 50 Нм

M 12 30 Нм 60 Нм 80 Нм

M 14 50 Нм 90 Нм 140 Нм

M 16 75 Нм 140 Нм 200 Нм

M 18 100 Нм 200 Нм 300 Нм

M 20 140 Нм 290 Нм 400 Нм

M 22 200 Нм 380 Нм 550 Нм

M 24 250 Нм 500 Нм 700 Нм

M 27 370 Нм 700 Нм 900 Нм

M 30 500 Нм 950 Нм 1400 Нм

M 33 650 Нм 1300 Нм 1900 Нм

Информация о типах резины, назначении, рабочей температуре и твердости.

Тип  
уплотне-

ния

Тип  
эластоме-

ра
Применение

Рабочая температура, СО СO по 
Шору (A)

твердость
непрерывная 

работа
1  

час
1  

минута

G S G Эластомер 
NBR

Газ, бензин, масла, консистентные смазки, сжатый 
воздух -20 до +90 -30 до 

+110
-40 до 
+130 70±5O

G S W Эластомер 
EPDM

Питьевая вода, городские сточные воды, разбавлен-
ные кислоты и основания, спирты, сжатый воздух -30 до +100 -35 до 

+130
-40 до 
+160 70±5O

Уплотнения имеют сертификат качества 
на используемые материалы, а также 
сертификаты на использование материалов 
в системах питьевого водоснабжения.


