
Клеи ECO™ для НПВХ

Клеи для НПВХ

Клеи для ХПВХ

Клеи для НПВХ + АБС

Клеи для АБС

Грунтовки

Аксессуары

выпуск 1 • сентябрь 2020



1

Макс. давление в 
трубопроводе, бар

Макс. диаметр 
трубопровода, мм

Клей низкой 
вязкости

Быстрая скорость 
схватывания клея

Клеи средней 
вязкости

Клеи высокой 
вязкости

Клеи повышенной 
вязкости

Средняя скорость 
схватывания клея

Медленная скорость 
схватывания клея

Цвет 
клея

Условные обозначения

Компания Weld‑On® Adhesives Inc. (США) является пи-
онером и ведущим производителем клея Weld‑On®, 

грунтовок и очистителей для ПВХ, ХПВХ, АБС и других пла-
стиковых трубопроводных систем с 1954 года. Изделия 
Weld‑On® признаны во всём мире как продукция преми-
ум-класса для соединения пластиковых труб и фитингов.

Weld‑On®  — первая в мире компания, разработавшая 
клей для НПВХ с ультранизким содержанием летучих ор-
ганических веществ (ЛОВ).
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705 
ECO

Экологически чистый клей для НПВХ

Параметр Значение
Марка 705 ECO
Склеиваемый материал НПВХ
Применение общего применения
Цвет прозрачный
Диаметр трубопровода, макс., мм 160
Время схватывания, мин.1) 5
Время полного высыхания, мин.1) 30
Вязкость, сП 500
Содержание ЛОВ, г/л 405
Срок годности, лет 4
Рекомендуемая грунтовка ECO™ Primer

1)	 Указано	среднее	время	схватывания	и	высыхания	для	диаметра	63	мм	с	последующей	опрессовкой	соедине-
ния	до	11	бар	при	температуре	+16…+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15526
473 12 96 1 152 15527
237 24 90 2 160 15528
118 24 130 3 120 15529

Экологически чистый клей Weld‑On®  705 ECO™ для 
трубопроводов из НПВХ с уменьшенным содержани-
ем летучих органических веществ (ЛОВ). Благодаря 
отсутствию в составе клея тетрагидрофурана с ним 
комфортно работать внутри помещений. Отлично под-
ходит для склеивания небольших диаметров труб за 
счёт меньшей вязкости, что позволяет сократить рас-
ход клея.  Рекомендуется использовать для диаме-
тров до 160 мм (до 110 мм при 16 бар).
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705 
ECO

Экологически чистый клей для НПВХ

Параметр Значение
Марка 705 ECO
Склеиваемый материал НПВХ
Применение общего применения
Цвет прозрачный
Диаметр трубопровода, макс., мм 160
Время схватывания, мин.1) 5
Время полного высыхания, мин.1) 30
Вязкость, сП 500
Содержание ЛОВ, г/л 405
Срок годности, лет 4
Рекомендуемая грунтовка ECO™ Primer

1)	 Указано	среднее	время	схватывания	и	высыхания	для	диаметра	63	мм	с	последующей	опрессовкой	соедине-
ния	до	11	бар	при	температуре	+16…+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15526
473 12 96 1 152 15527
237 24 90 2 160 15528
118 24 130 3 120 15529

Экологически чистый клей Weld‑On®  705 ECO™ для 
трубопроводов из НПВХ с уменьшенным содержани-
ем летучих органических веществ (ЛОВ). Благодаря 
отсутствию в составе клея тетрагидрофурана с ним 
комфортно работать внутри помещений. Отлично под-
ходит для склеивания небольших диаметров труб за 
счёт меньшей вязкости, что позволяет сократить рас-
ход клея.  Рекомендуется использовать для диаме-
тров до 160 мм (до 110 мм при 16 бар).
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717 
ECO

Экологически чистый клей для НПВХ

Параметр Значение
Марка 717 ECO
Склеиваемый материал НПВХ
Применение общего применения
Цвет прозрачный
Диаметр трубопровода, макс., мм 315
Время схватывания, мин.1) 30
Время полного высыхания, мин.1) 90
Вязкость, сП 1 600
Содержание ЛОВ, г/л 361
Срок годности, лет 4
Рекомендуемая грунтовка ECO™ Primer

1)	 Указано	среднее	время	схватывания	и	высыхания	для	диаметра	225	мм	с	последующей	опрессовкой	соедине-
ния	до	11	бар	при	температуре	+16…+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15530
473 12 96 1 152 15531

Экологически чистый клей Weld‑On® 717 ECO™ для тру-
бопроводов из НПВХ с уменьшенным содержанием лету-
чих органических веществ (ЛОВ). Благодаря отсутствию 
в составе клея тетрагидрофурана с ним комфортно 
работать внутри помещений. Рекомендуется исполь-
зовать для диаметров до 315 мм (до 16 бар). Более 
вязкий по сравнению с серией 705 ECO.

3e-mail: gc.setcom@gmail.com | setcom.by
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Параметр Значение
Марка 724
Склеиваемый материал НПВХ, ХПВХ
Применение для агрессивных сред
Цвет оранжевый
Диаметр трубопровода, макс., мм 315
Время схватывания, мин.1) 30
Время полного высыхания, мин.1) 90
Вязкость, сП 1 600
Содержание ЛОВ, г/л 490
Срок годности, лет 2
Рекомендуемая грунтовка P‑70™ Primer

1)	 Указано	среднее	время	схватывания	и	высыхания	для	диаметра	225	мм	с	последующей	опрессовкой	соедине-
ния	до	11	бар	при	температуре	+16…+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15538
473 12 96 1 152 15539
237 24 90 2 160 15540

Клей Weld‑On® 724™ CPVC специально разработан для 
промышленных трубопроводов из ХПВХ и НПВХ, в том 
числе для агрессивных сред. Идеально подходит для 
концентрированных кислот, щелочей, а также гипохло-
рита натрия. Клей одобрен для промышленных трубопро-
водных систем торговой марки Corzan®. Оранжевый цвет 
клея позволяет контролировать качество нанесения и 
распределения клея на склеиваемых поверхностях.

Клей для НПВХ и ХПВХ

4 e-mail: gc.setcom@gmail.com | setcom.by
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Параметр Значение
Марка 724
Склеиваемый материал НПВХ, ХПВХ
Применение для агрессивных сред
Цвет оранжевый
Диаметр трубопровода, макс., мм 315
Время схватывания, мин.1) 30
Время полного высыхания, мин.1) 90
Вязкость, сП 1 600
Содержание ЛОВ, г/л 490
Срок годности, лет 2
Рекомендуемая грунтовка P‑70™ Primer

1)	 Указано	среднее	время	схватывания	и	высыхания	для	диаметра	225	мм	с	последующей	опрессовкой	соедине-
ния	до	11	бар	при	температуре	+16…+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15538
473 12 96 1 152 15539
237 24 90 2 160 15540

Клей Weld‑On® 724™ CPVC специально разработан для 
промышленных трубопроводов из ХПВХ и НПВХ, в том 
числе для агрессивных сред. Идеально подходит для 
концентрированных кислот, щелочей, а также гипохло-
рита натрия. Клей одобрен для промышленных трубопро-
водных систем торговой марки Corzan®. Оранжевый цвет 
клея позволяет контролировать качество нанесения и 
распределения клея на склеиваемых поверхностях.

Клей для НПВХ и ХПВХ
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Параметр Значение
Марка 724
Склеиваемый материал НПВХ, ХПВХ
Применение для агрессивных сред
Цвет оранжевый
Диаметр трубопровода, макс., мм 315
Время схватывания, мин.1) 30
Время полного высыхания, мин.1) 90
Вязкость, сП 1 600
Содержание ЛОВ, г/л 490
Срок годности, лет 2
Рекомендуемая грунтовка P‑70™ Primer

1)	 Указано	среднее	время	схватывания	и	высыхания	для	диаметра	225	мм	с	последующей	опрессовкой	соедине-
ния	до	11	бар	при	температуре	+16…+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15538
473 12 96 1 152 15539
237 24 90 2 160 15540

Клей Weld‑On® 724™ CPVC специально разработан для 
промышленных трубопроводов из ХПВХ и НПВХ, в том 
числе для агрессивных сред. Идеально подходит для 
концентрированных кислот, щелочей, а также гипохло-
рита натрия. Клей одобрен для промышленных трубопро-
водных систем торговой марки Corzan®. Оранжевый цвет 
клея позволяет контролировать качество нанесения и 
распределения клея на склеиваемых поверхностях.

Клей для НПВХ и ХПВХ
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Грунтовка (праймер) Weld‑On® P‑70™ Primer промышлен-
ного класса предназначена для размягчения и подготов-
ки склеиваемых поверхностей из ХПВХ и НПВХ. Грунтов-
ка может быть использована для всех классов давления 
и диаметров. Особенно рекомендуется использование 
грунтовки для химически агрессивных сред, а также для 
клея Weld‑On® 727™ Hot ‘R Cold™. При использовании 
грунтовки использование очистителя не требуется.

Грунтовка (праймер) промышленного класса P-70™

Параметр Значение
Марка P‑70
Склеиваемый материал НПВХ, ХПВХ
Применение размягчение перед склеиванием
Цвет прозрачный
Содержание ЛОВ, г/л 550
Срок годности, лет 3

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15550
473 12 96 1 152 15551
237 24 90 2 160 15552
118 24 130 3 120 15553

5e-mail: gc.setcom@gmail.com | setcom.by
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Грунтовка (праймер) Weld‑On® P‑70™ Primer промышлен-
ного класса предназначена для размягчения и подготов-
ки склеиваемых поверхностей из ХПВХ и НПВХ. Грунтов-
ка может быть использована для всех классов давления 
и диаметров. Особенно рекомендуется использование 
грунтовки для химически агрессивных сред, а также для 
клея Weld‑On® 727™ Hot ‘R Cold™. При использовании 
грунтовки использование очистителя не требуется.

Грунтовка (праймер) промышленного класса P-70™

Параметр Значение
Марка P‑70
Склеиваемый материал НПВХ, ХПВХ
Применение размягчение перед склеиванием
Цвет прозрачный
Содержание ЛОВ, г/л 550
Срок годности, лет 3

Таблица для заказа

Объём, мл Банок 
в упаковке

Упаковок 
на паллете

Банок 
на паллете

Артикул 
для заказа

946 12 56 672 15550
473 12 96 1 152 15551
237 24 90 2 160 15552
118 24 130 3 120 15553



Клеи ECO™ для НПВХ

Клеи для НПВХ

Клеи для ХПВХ

Клеи для НПВХ + АБС

Клеи для АБС

Грунтовки

Аксессуары

выпуск 1 • сентябрь 2020

• Weld-On® является зарегистрированным товарным знаком Weld-On Adhesives, Inc.

• Flowguard Gold® является зарегистрированным товарным знаком The Lubrizol Corporation

• Corzan® является зарегистрированным товарным знаком Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Тел. +375 (29) 345 45 74, e-mail: olegsetcom@gmail.com

Адрес офиса: 220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1,  
офис 39/25. Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

Тел./факс +375 (17) 355 29 29.
Моб.: + 375 (29) 325 29 29, +375 (29) 355 29 29,  
+375 (33) 631 55 55, +375 (29) 634 55 55.

E-mail: gc.setcom@gmail.com.


