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ТРУБОПРОВОДНАЯ КЛЕЕВАЯ  
СИСТЕМА ИЗ НПВХ ДЛЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ООО «СЕТКОМ» является дистрибьютором 
продукции марки COMER SPA (Италия)  
на территории Республики и одним  
из лидирующих поставщиков  
материалов для трубопроводных  
систем. На рынке с 1993 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
	 ПРОДУКЦИЯ

Соединительные элементы (фитинги), запорная арматура  
(шаровыекраны, клапаны, дисковые завторы), коллекторы,  
опоры для труб, прокладки для буртов и фланцев.

отличная

хорошая

удовлетворительная

слабая

ароматические растворители
эфиры и кетоны

сильные основания

сильные окислители
галогены

Продукция торговой марки COMER прошла оценку пригодности и соответствует основным требованиям  
безопасности Национального технического регламента Республики Беларусь, и имеет соответствующие Технические свидетельства.

	 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Широко используются при строительстве теплиц, парни-
ков, для систем капельного полива и подпитки растений 
растворами с удобрениями, а также в фермерском хозяй-
стве для сооружения поилок и доставку корма для живот-
ных, а также навозоудаления.

	 МАТЕРИАЛ 

НПВХ (непластифицированные поливинилхлорид).

	 УПЛОТНЕНИЯ

EPDM / FPM.

	 ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

Клеевое/ резьбовое / переходное клей-резьба.

	 СТАНДАРТЫ

Клеевые фитинги ISO 727, DIN 8063, KIWA BRL-K 17301,  
UNI EN ISO 1452; резьбовые диаметры ISO 7/1,  
DIN 2999, BS 21, UNI ISO 228/1.

	 ДИАМЕТРЫ

От 16 мм до 315 мм.

	 ЦВЕТ 

Серый (RAL 7011).

	 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

От –20 оС до +60 оС.

	 МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 

PN16 для d16–160 мм, PN10 для d200–315 мм.

	 ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ НПВХ

соли 
сильные кислоты
слабые кислоты
слабые основания


