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ООО «СЕТКОМ»
ООО «СЕТКОМ» – первый импортер и официальный торговый представитель 
европейских предприятий-изготовителей в Республике Беларусь. На рынке 
с  1993 г. Компания является одним из лидирующих поставщиков материалов 
для трубопроводных систем в Беларуси, представителем и дистрибьютором ве-
дущих европейских производителей, таких как Comer, Aquademic, Girpi, Integra 
и др. Ассортимент предлагаемой продукции позволяет осуществлять полную 
комплектацию объектов строительства наружных систем водоснабжения,  
водоотведения и водоочистки, а также технологических трубопроводов:

 Клеевые трубопроводные системы из НПВХ и ХПВХ (водоподготовка, 
водоочистка, ливневая канализация, бассейны, химические производ-
ства и т. д.)

 Система канализационных концентрированных кислотных сточных 
вод

 Очистные сооружения и насосные станции из полимербетона

 Роликовые скользящие опоры для трубопроводов

 Торцевые и эластомерные уплотнения для всех типов труб

 Электросварные фитинги

 Соединительная арматура (муфты и фланцы, хомуты и седла, демонтаж-
ные вставки и компенсаторы)

Наши преимущества:

 Качество всей продукции подтверждено полным комплектом техниче-
ской документации

 Мы гарантируем вам оперативное обслуживание – сотрудники отдела 
продаж обрабатывают запрос в кратчайшие сроки с момента поступле-
ния заявки

 Если у Вас возникли вопросы при выборе товара, технические консуль-
танты ООО «СЕТКОМ» всегда помогут правильно подобрать необходи-
мую продукцию, а также предоставят соответствующую техническую 
информацию о ней

 При необходимости приобретения заказных позиций товаров мы осу-
ществляем оперативную поставку продукции в оптимальные сроки

 Надежным и положительно зарекомендовавшим себя партнерам мы 
готовы предложить гибкую систему скидок на нашу продукцию

Давайте реализовывать самые масштабные проекты вместе!
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ПРОЕКТЫ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ 
СИСТЕМАМИ ХПВХ, И РЕАЛИ ЗО
ВАН НЫЕ ООО «СЕТКОМ»  
НА ТЕРРИТОРИИ РБ

 ОАО «БЕЛХИМ»
 ОАО «ГЗЛиН»
 ОАО «Гродно Азот»
 ОАО «ИНТЕГРАЛ»

 ОАО «Мозырьпромстрой»
 ОАО «Мозырский НПЗ»
 ООО «НПП Белэнергокип»
 ОАО «Ремспецстрой» и другие
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МАТЕРИАЛА ХПВХ

ХПВХ (CPVC) – материал, разработанный в 1958 году для нужд NASA 
и используется европейскими производителями для создания 
трубопроводных систем. Хлористый поливинилхлорид представляет собой 
результат реакции хлорирования гомополимера поливинилхлорида. ХПВХ 
состоит почти на 70 % из обычной соли, которая является возобновляемым 
продуктом и запасы которой на Земле практически неисчерпаемы. 

Материал не боится воздействия агрессивных химических веществ. 
По таким трубам можно передавать не только обычную воду, но и 
серную, фосфорную, азотную и соляную кислоты, а также масла, 
различные напитки, мыло, нефть, ртуть, жиры. 

Важно отметить и то, что материал не воздействует на цвет, вкус и 
запах передаваемого по ним вещества. Также ХПВХ обладает высоким 
сопротивлением к выветриванию и коррозии, а значит необходимость в 
замене гораздо меньше, чем у многих других материалов.

Трубопроводные системы из ХПВХ включают в себя полностью 
интегрированную систему, состоящую из труб, фитингов и запорной 
арматуры диаметром от 16  до 600 мм. Способ соединения — холодная 
(химическая) сварка с помощью клеящего состава.

Изделия из хлорированного поливинилхлорида можно 
эксплуатировать при +95 градусах, тогда как стандартные ПВХ 
конструкции – только при +55. 

Области применения ХПВХ

 металлургическая промышленность

 хлор-щелочное производство

 производство кислот

 нефтехимия и нефтепереработка

 угольная промышленность

 целлюлозно-бумажное производство

 производство удобрений

 гальваническое производство

 пищевая промышленность
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СВОЙСТВА ХПВХ
 Возможность использования для транспортировки воды и различных 

агрессивных технологических жидкостей.

 Устойчивость к большинству неорганических веществ, кислот, солевых 
растворов и парафиновых углеводородов.

 Устойчивость к электрохимической коррозии.

 Пониженный коэффициент теплопроводности (Л = 0,16 Вт/м оС согласно 
ASTM С177), что означает снижение потери тепла при передаче горячих 
жидкостей, отсутствие конденсата.

 Ультранизкая кислородопроницаемость и пониженное водопоглоще-
ние (0,07% при 23°С согласно ASTM D570).

 Высокая износоустойчивость.

 Прекрасные механические характеристики: высокая ударная проч-
ность и способность выдерживать рабочее давление 16 бар.

 Высокая термоустойчивость (значение по Вика согласно ISO306 и ASTM 
D1525) сочетается с превосходным сопротивлением ползучести, окруж-
ной предел прочности согласно ASTM D2837 составляет 1 000 фунтов/
кв. дюйм (82°С, 100000 часов). Данные характеристики позволяют ис-
пользовать ХПВХ-трубу при температуре до 100 °С.

 Высокая огнестойкость и низкая взрывоопасность: температура вос-
пламенения ХПВХ составляет 482 °С. Пламя не затухает только в экс-
тремальных условиях (если концентрация кислорода в три раза пре-
вышает атмосферную концентрацию или в случае наличия внешнего 
источника огня).

 Экологическая безопасность и возможность использования для пере-
дачи питьевой воды, напитков и пищевой продукции.
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ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

ХПВХ ФИТИНГИ ISOUNI

Техническая спецификация
Ø Диаметры 16 mm – 160 mm
Номинальное давление PN16 при температуре воды 20°C
Температурный диапазон 0 °C – 95 °C

Стандарты соединения
Клеевое соединение: EN ISO 15493

 Фланцевое соединение: ISO 7005-1, EN ISO15493

Стандарты качества
EN ISO 15493

Методы испытаний и требования: EN ISO 15493
Материал ХПВХ / PVC-C / хлорированный поливинилхлорид
Материал уплотнений EPDM, FPM
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КРИВАЯ РЕГРЕССИИ  
ДЛЯ ХПВХ ФИТИНГОВ
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МОНТАЖ ТРУБ ХПВХ 
Процесс соединения труб и фитингов из ХПВХ идентичен методике соединения труб и фитингов 
из НПВХ, но есть и отличия. Главным отличием является применение совершенно разных клея-
щих составов. Нельзя использовать клей НПВХ для систем ХПВХ.

Монтаж труб ХПВХ Aquademic® доступен и прост, не требует использования особого оборудо-
вания или источника энергии.

При соблюдении инструкции монтажа клеевое соединение обеспечивает прочное и герметич-
ное сцепление.

Перед тем, как приступить к соединению, необходимо тщательно осмотреть трубы по всей дли-
не, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, которые могли возникнуть при транспортиров-
ке. Монтаж поврежденной продукции должен быть исключен.

Обязательное условие монтажа – применение специального клея для ХПВХ.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

1  Отрежьте трубу перпендикулярно оси. Резку труб выполняют труборезами, ножовками для 
резки пластика или мелкозубыми ручными пилами. Разрез должен быть прямым, для этих 
целей рекомендуется использовать угольник или схожие устройства. В противном случае, 
прямой разрез можно сделать спомощью бумаги, обернув ею трубу.

2 Снимите фаску под углом 15° таким образом, чтобы, по крайней мере, 50 % толщины стенок 
было снято с передней кромки. Для выполнения этих действий можно использовать соот-
ветствующие фасочные резцы, рашпиль или напильник.

3  Измерьте глубину фитинга и с помощью карандаша или фломастера нанесите на край трубы 
соответствующую отметку. Не делайте зарубки на трубе либо метки с помощью пилы.

4 Обезжирьте внешнюю поверхность гладкого конца трубы и внутреннюю часть фитинга с по-
мощью бумажной или тканевой салфетки, пропитанной очистителем для ХПВХ труб. Важно, 
чтобы обе сопряженные поверхности были чистыми. Просушите поверхности в течение не-
скольких минут.

5 Нанесите клеящее вещество ровным слоем на продольные поверхности обеих соединяе-
мых частей (наружную поверхность трубы и внутреннюю поверхность фитинга) с помощью 
аппликатора или грубой кисти соответствующих размеров. Клей должен быть нанесен на 
всю длину склеиваемых поверхностей.

6  Быстро вставьте трубу в фитинг на всю глубину соединения, не вращая ее. Только после этого 
можно слегка повернуть оба края (не более оборота трубы и фитинга). При повороте ком-
понентов нанесенный клей распределяется еще более равномерно. Выдавившиеся излишки 
клея удалите тряпкой и в течение 30 с, пока клей схватится, удерживайте детали неподвижно.

На процесс склеивания труб из ХПВХ влияют такие атмосферные условия, как температура и 
влажность. Температура окружающего воздуха должна быть в диапазоне от 5 до 35 °С. В жаркую 
погоду нанесение клея и соединение поверхностей требуется проводить быстрее, во избежа-
ние преждевременного высыхания клея. 
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ХПВХ 
трубы напорные 
Aquademic®, Россия
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СТY 40
Труба напорная ХПВХ

Артикул d s Длина, м Вес 1 м трубы, кг

PN16
CPVC AQC 01616 SET 16 1,2 4 0,112
CPVC AQC 02016 SET 20 1,5 4 0,151
CPVC AQC 02516 SET 25 1,9 4 0,234
CPVC AQC 03216 SET 32 2,4 4 0,379
CPVC AQC 04016 SET 40 3,0 4 0,581
CPV CA QC 05016 SET 50 3,7 4 0,896
CPVC AQC 06316 SET 63 4,7 4 1,424
CPVC AQC 07516 SET 75 5,6 4 2,015
CPVC AQC 09016 SET 90 6,7 4 2,883
CPVC AQC 11016 SET 110 8,1 4 4,267
CPVC AQC 14016 SET 140 10,3 4 4,350
CPVC AQC 16016 SET 160 11,9 4 8,974

PN10
CPVC AQC 07510 SET 75 3,6 4 1,350
CPVC AQC 09010 SET 90 4,3 4 2,020
CPVC AQC 11010 SET 110 5,3 4 2,893
CPVC AQC 14010 SET 140 6,7 4 6,500
CPVC AQC 16010 SET 160 7,7 4 6,058
CPVC AQC 22510 SET 225 10,8 4 11,901
CPVC AQC 28010 SET 280 13,4 4 18,370
CPVC AQC 31510 SET 315 15,0 4 23,077
CPVC AQC 35510 SET 355 16,9 4 29,290
CPVC AQC 40010 SET 400 19,1 4 37,339
CPVC AQC 50010 SET 500 23,8 4 55,160
CPVC AQC 63010 SET 630 24,2 4 71,350
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ХПВХ 
фитинги и краны 
COMER, Италия
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СТЕ 40
Тройник 90о

90 о Tee

Артикул d L Z E Kg Pack Box

C-TE 400 200 SET 20 16 11 27,5 0,03 200 S

C-TE 400 250 SET 25 19 14 33,5 0,04 120 S

C-TE 400 320 SET 32 22 17 42 0,08 60 S

C-TE 400 400 SET 40 26 21 51 0,12 80 M

C-TE 400 500 SET 50 31 26 61 0,18 50 M

C-TE 400 630 SET 63 38 33 75 0,31 30 M

C-TE 400 750 SET 75 44 39 89 0,54 15 M

C-TE 400 900 SET 90 51 47 106 0,85 10 M

C-TE 401 100 SET 110 61 57 129,5 1,56 10 L

C-TE 401 600 SET 160 86 81 188 4,47 3 L
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СТY 40
Тройник 45о

45о Tee

Артикул d L Z E Kg Pack Box

C-TY 400 500 SET 50 31 12 27,5 0,27 35 M

C-TY 400 630 SET 63 38 14 33,50 0,44 18 M

C-TY 401 100 SET 110 61 23 42 2,06 8 L
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СEL 50
Отвод 90о

90 о Elbow

Артикул d L Z E Kg Pack Box

C-EL 500 200 SET 20 16 11 26,5 0,02 300 S

C-EL 500 250 SET 25 19 14 32,5 0,03 200 S

C-EL 500 320 SET 32 22 17 41 0,05 100 M

C-EL 500 400 SET 40 26 21 50 0,10 120 M

C-EL 500 500 SET 50 31 26 60 0,15 60 M

C-EL 500 630 SET 63 38 33 75 0,28 35 M

C-EL 500 750 SET 75 44 39 89 0,42 20 M

C-EL 500 900 SET 90 51 47 106 0,60 12 M

C-EL 501 100 SET 110 61 57 129 1,10 14 L

C-EL 501 600 SET 160 86 81 188 3,45 2 M
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СSO 10
Муфта
Socket

Артикул d L Z E Kg Pack Box

C-SO 100 200 SET 20 16 3 28 0,02 380 S

C-SO 100 250 SET 25 19 3 34 0,03 150 S

C-SO 100 320 SET 32 22 3 42 0,04 270 S

C-SO 100 400 SET 40 26 3 51 0,06 100 S

C-SO 100 500 SET 50 31 3 61 0,09 120 M

C-SO 100 630 SET 63 38 3 75 0,15 60 M

C-SO 100 750 SET 75 44 4 88 0,23 40 M

C-SO 100 900 SET 90 51 5 106 0,38 18 M

C-SO 101 100 SET 110 61 6 126 0,54 12 M

C-SO 101 600 SET 160 86 8 181 1,45 6 L
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Артикул d L Z E Kg Pack Box

C-EY 500 200 SET 20 16 5,5 28 0,02 300 S

C-EY 500 250 SET 25 19 6 34 0,03 200 S

C-EY 500 320 SET 32 22 8 42 0,05 100 S

C-EY 500 400 SET 40 26 10 51 0,07 150 M

C-EY 500 500 SET 50 31 12 61 0,12 90 M

C-EY 500 630 SET 63 38 15 75 0,19 50 M

C-EY 500 750 SET 75 44 18 88 0,31 25 M

C-EY 500 900 SET 90 51 21 106 0,49 14 M

C-EY 501 100 SET 110 61 25 128 0,95 8 M

C-EY 501 600 SET 160 86 36 184 2,20 2 M

СEY 50
Отвод 45о

45 о Elbow
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Артикул d L Z1 Z2 G1 E O’ring Kg Pack Box

C-UN 800 200 SET 20 16 3 10 1” 42 4081 0,04 150 S

C-UN 800 250 SET 25 19 3 10 1” ¼ 52 4112 0,07 90 S

C-UN 800 320 SET 32 22 3 10 1” ½ 59 4131 0,10 70 S

C-UN 800 400 SET 40 26 3 12 2” 72 6162 0,16 40 S

C-UN 800 500 SET 50 31 3 14 2” ¼ 79 6187 0,19 60 M

C-UN 800 630 SET 63 38 3 18 2” ¾ 96 6237 0,33 30 M

C-UN 800 750 SET 75 44 3 18 3” ½ 119 6312 0,61 16 M

C-UN 800 900 SET 90 51 5 18 4” 134 6362 0,76 12 M

C-UN 801 100 SET 110 61 5 18 5” 163 6450 1,31 12 M

СUN 80
Муфта разборная с EPDM прокладкой
Union with O-ring
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СAD 12
Двойной адаптер (муфтовое / втулочное окончание) 
с наружной резьбой
Adaptor plane male-female/male threaded

Артикул d × d1 × G L L1 L2 H C Kg Pack Box

C-AD 120 50F SET 50 × 63 × 1” ½ 31 38 21,4 74 65 0,123 120 M

C-AD 120 63G SET 63 × 75 × 2” 38 44 25,7 84 75 0,162 90 M
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СUS 72
Муфта разборная переходная наружная резьба (латунь) 
Union with r-Ring female plain/brass insert male threaded

Артикул d × G L L1 L2 Z1 C G1 E O’ring Kg Pack Box

C-US 720 20B SET 20 × ½” 16 15 25 3 30 1” 42 4075 0,12 72 S

C-US 720 25C SET 25 × ¾” 19 16,3 27 3 36 1” ¼ 52 4112 0,14 80 S

C-US 720 32D SET 32 × 1” 22 19,1 29 3 42 1” ½ 59 4131 0,25 64 S

C-US 720 40E SET 40 × 1” ¼ 26 21,4 35 3 55 2” 72 6162 0,43 35 S

C-US 720 50F SET 50 × 1” ½ 31 21,4 40 3 65 2” ¼ 79 6187 0,47 30 S

C-US 720 63G SET 63 × 2” 38 25,7 42 3 70 2” ¾ 96 6237 0,74 12 S
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СUN 72
Муфта разборная переходная внутренняя резьба (латунь) 
Union with O-ring female plain/brass insert male threaded

Артикул d × G L L1 Z1 Z2 G1 E O’ring Kg Pack Box

C-UN 720 20B SET 20 × ½” 16 15 3 12 1” 42 4075 0,08 72 S

C-UN 720 25C SET 25 × ¾” 19 16,3 3 12 1” ¼ 52 4112 0,10 90 S

C-UN 720 32D SET 32 × 1” 22 19,1 3 12 1” ½ 59 4131 0,15 64 S

C-UN 720 40E SET 40 × 1” ¼ 26 21,0 3 12 2” 72 6162 0,27 40 S

C-UN 720 50F SET 50 × 1” ½ 31 21,4 3 14 2” ¼ 79 6187 0,35 30 S

C-UN 720 63G SET 63 × 2” 38 25,7 3 18 2” ¾ 96 6237 0,55 12 S
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220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.  Тел./факс +375 (17) 355 2929.                   Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555. e-mail: gc.setcom@gmail.com.

СBR
Свободный фланец
Loose flange

Артикул d DN PN D E S I F Число 
отв. Болт Вес, г

CBR 000 200 SET 20 15 10 28 95 11 65 14 4 M 12×55 67

CBR 000 250 SET 25 20 10 34 105 12 75 14 4 M 12×60 88

CBR 000 320 SET 32 25 10 42 115 14 85 14 4 M 12×60 116

CBR 000 400 SET 40 32 10 51 142 15 100 18 4 M 16x70 194

CBR 000 500 SET 50 40 10 62 152 16 110 18 4 M 16×75 229

CBR 000 630 SET 63 50 10 78 165 18 125 18 4 M 16×80 266

CBR 000 750 SET 75 65 10 92 185 19 145 18 4 M 16x90 348

CBR 000 900 SET 90 80 10 110 200 20 160 18 8 M 16x90 432

CBR 001 100 SET 110 100 10 133 220 22 180 18 8 M 16×100 521



24

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.  Тел./факс +375 (17) 355 2929.                   Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555. e-mail: gc.setcom@gmail.com.

СST 20
Бурт под фланец 
Stub serrated

Артикул d DN L Z S E E1 PN Kg Pack Box

C-ST 200 200 SET 20 15 16 3 6 27 34 16 0,01 500 S

C-ST 200 250 SET 25 20 19 3 7 33 41 16 0,02 300 S

C-ST 200 320 SET 32 25 22 3 7 41 50 16 0,03 200 S

C-ST 200 400 SET 40 32 26 3 8 50 61 16 0,04 250 M

C-ST 200 500 SET 50 40 31 3 8 61 73 16 0,07 180 M

C-ST 200 630 SET 63 50 38 3 9 76 90 16 0,12 90 M

C-ST 200 750 SET 75 65 44 3 10 90 106 16 0,16 60 M

C-ST 200 900 SET 90 80 51 5 11 108 125 16 0,28 40 M

C-ST 201 100 SET 110 100 61 5 12 131 150 16 0,44 20 M

C-ST 201 600 SET 160 150 86 6 16 185 213 16 1,18 6 M
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Артикул d × d1 L L1 Z fig. Kg Pack Box

C-RB 900 20A SET 20 × 16 16 14 2 A 0,01 1200 S

C-RB 900 25A SET 25 × 16 19 14 5 A 0,01 700 S

C-RB 900 25B SET 25 × 20 19 16 3 A 0,00 700 S

C-RB 900 32A SET 32 × 16 22 14 8 B 0,02 500 S

C-RB 900 32B SET 32 × 20 22 16 6 A 0,02 500 S

C-RB 900 32C SET 32 × 25 22 19 3 A 0,01 500 S

C-RB 900 40B SET 40 × 20 26 16 10 B 0,03 300 S

C-RB 900 40C SET 40 × 25 26 19 7 A 0,00 270 S

C-RB 900 40D SET 40 × 32 26 22 4 A 0,02 300 S

C-RB 900 50C SET 50 × 25 33 19 14 B 0,05 150 S

C-RB 900 50D SET 50 × 32 33 22 9 B 0,05 150 S

C-RB 900 50E SET 50 × 40 33 28 5 A 0,03 180 S

C-RB 900 63C SET 63 × 25 38 19 19 B 0,08 90 S

C-RB 900 63D SET 63 × 32 38 22 16 B 0,08 90 S

C-RB 900 63D SET 63 × 40 38 26 12 B 0,08 90 S

C-RB 900 63F SET 63 × 50 38 31 7 A 0,07 90 S

CRB90
Переходное кольцо 
Reducing bush male/female
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СRB 90
Переходное кольцо 
Reducing bush male/female

Артикул d × d1 L L1 Z fig. Kg Pack Box

C-RB 900 75D SET 75 × 32 44 22 22 B 0,11 60 S

C-RB 900 75E SET 75 × 40 44 26 18 B 0,11 60 S

C-RB 900 75F SET 75 × 50 44 31 14 B 0,12 60 S

C-RB 900 75G SET 75 × 63 44 38 6 A 0,12 60 S

C-RB 900 90F SET 90 × 50 51 31 20 B 0,19 65 M

C-RB 900 90G SET 90 × 63 51 38 13 B 0,18 65 M

C-RB 900 90H SET 90 × 75 51 44 7 A 0,15 65 M

C-RB 901 10G SET 110 × 63 61 38 23 B 0,27 40 M

C-RB 901 10H SET 110 × 75 61 44 17 B 0,29 40 M

C-RB 901 10I SET 110 × 90 61 51 10 A 0,28 40 M

C-RB 901 60I SET 160 × 90 88 56 30 B 0,89 40 M

C-RB 901 60L SET 160 × 110 88 63 25 B 0,11 12 M
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СCA 70
Заглушка 
Cap

Артикул d L H E Kg Pack Box

C-CA 700 200 SET 20 16 27 28 0,01 400 S

C-CA 700 250 SET 25 19 31 33 0,02 300 S

C-CA 700 320 SET 32 22 36 41 0,03 200 S

C-CA 700 400 SET 40 26 43 52 0,05 120 S

C-CA 700 500 SET 50 31 49 60,5 0,07 100 S

C-CA 700 630 SET 63 38 57 75 0,12 50 S

C-CA 700 750 SET 75 44 67 89 0,19 60 M

C-CA 700 900 SET 90 51 80 106 0,29 35 M

C-CA 701 100 SET 110 61 95 129 0,49 20 M

C-CA 701 600 SET 160 86 126 181 1,17 6 M
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СCVD 10
Обратный клапан муфтовое окончание под клей
C-PVC Check valve

Артикул/Code d DN L Z H A PN Gr Pack Box

C-CVD 10020 SET 20 15 16 49 81 50 16 118 50 S
C-CVD 10025 SET 25 20 19 56 94 60 16 182 32 S
C-CVD 10032 SET 32 25 22 63 107 68 16 263 22 S
C-CVD 10040 SET 40 32 26 72 124 80 16 400 27 M
C-CVD 10050 SET 50 40 31 84 146 96 16 634 18 M
C-CVD 10063 SET 63 50 38 94 170 116 16 1042 10 M

Рис. Компоненты / Components N° Mat.

1 Корпус / Body 1 C-PVC
2 Затвор / Shutter 1 C-PVC
3 Фиксатор / Sealing bush 1 C-PVC

4 Муфтовое окончание / Union 
end 2 C-PVC

5 Гайка / Union nut 2 C-PVC
6 Прокладка / Gasket 1 EPDM

7 Уплотнительное кольцо 
корпуса / Union O-ring 2 EPDM

8 Уплотнительное кольцо 
фиксатора / O-ring sealing bush 1 EPDM

9 Пружина / Spring 1 INOX

Версия C-CVD30 с прокладкой Viton®  
доступна по запросу.

5 4 7 3 9
8

2 6 1 7 4 5
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СBVI 10
Шаровой кран муфтовое 
окончание под клей 
Ball valve

Артикул d DN L Z H A B C E F PN Gr Pack Box

C-BVI 100 20 SET 20 15 16 70 102 50 10 54 39 19 16 179 50 M

C-BVI 100 25 SET 25 20 19 82 120 60 11 64 47 22 16 282 32 M

C-BVI 100 32 SET 32 25 22 86 130 68 13 74 55 25 16 396 22 M

C-BVI 100 40 SET 40 32 26 97 149 80 18 87 60 30 16 635 27 L

C-BVI 100 50 SET 50 40 31 103 165 96 20 100 68 35 16 960 18 L

C-BVI 100 63 SET 63 50 38 123 199 116 20 118 80 40 16 1581 10 L

Рис. Компоненты № Материал

1 Эргономичная ручка 1 PVC

2 Усиленный шток 1 C-PVC

3 Корпус 1 C-PVC

4 Муфтовое окончание 2 C-PVC

5 Гайка 2 C-PVC

6 Обработанный шар 1 C-PVC

7 Резьбовой фиксатор шара 1 C-PVC

8 Шаровое уплотнение 2 PTFE

9 Уплотнение корпуса 2 EPDM

10 Уплотнение фиксатора 1 EPDM

11 Уплотнение шара 2 EPDM

12 Уплотнение штока 2 EPDM
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СBVI 30
Шаровой кран муфтовое окончание  
под клей (Viton®) 
Ball valve (Viton®)

Артикул d DN L Z H A B C E F PN Gr Pack Box

C-BVI 300 20 SET 20 15 16 70 102 50 10 54 39 19 16 179 50 M

C-BVI 300 25 SET 25 20 19 82 120 60 11 64 47 22 16 282 32 M

C-BVI 300 32 SET 32 25 22 86 130 68 13 74 55 25 16 396 22 M

C-BVI 300 40 SET 40 32 26 97 149 80 18 87 60 30 16 635 27 L

C-BVI 300 50 SET 50 40 31 103 165 96 20 100 68 35 16 960 18 L

C-BVI 300 63 SET 63 50 38 123 199 116 20 118 80 40 16 1581 10 L

Рис. Компоненты № Материал

1 Эргономичная ручка 1 PVC

2 Усиленный шток 1 C-PVC

3 Корпус 1 C-PVC

4 Муфтовое окончание 2 C-PVC

5 Гайка 2 C-PVC

6 Обработанный шар 1 C-PVC

7 Резьбовой фиксатор шара 1 C-PVC

8 Шаровое уплотнение 2 PTFE

9 Уплотнение корпуса 2 FPM

10 Уплотнение фиксатора 1 FPM

11 Уплотнение шара 2 FPM

12 Уплотнение штока 2 FPM
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CBUT 70
Дисковый затвор 
Batterfly valve

Артикул d A B C D E F L Pack Box

C-BUT 700 75 SET 63–75 240 38 50 185 135 19,5 × 29,5 219 2 4

C-BUT 700 90 SET 90 250 40 54 191 152,5 19,0 × 26,5 239 2 4

C-BUT 701 10 SET 110 284 43 57,3 227 185 19,0 × 24,5 239 2 4

C-BUT 701 60 SET 160 349 48 67,5 284 239 22 × 25 274 1 5

C-BUT 702 25 SET 200–225 412 55 77 347 289 23 × 32 327 1 6



32

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.  Тел./факс +375 (17) 355 2929.                   Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555. e-mail: gc.setcom@gmail.com.

Рис. Компоненты Материал

1 Втулка POM

2 Уплотнительная прокладка EPDM

3 Заглушка POM

4 Ручка U-PVC

5 Диск C-PVC

6 Устройство блокировки ручки POM

7 Корпус C-PVC

8 Пластина градуированной регулировки POM

9 Шток Сталь AISI 316

10 Вставка POM
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ХПВХ 
фитинги больших  
диаметров, клапаны  
и шаровые краны
YOULI, Китай



34

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.  Тел./факс +375 (17) 355 2929.                   Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555. e-mail: gc.setcom@gmail.com.

YL 36 05
Муфта 
Coupling

Артикул DN dn D d L Z

YL 36 05 140 SET 125 140 161 140 159 76

YL 36 05 225 SET 200 225 249 225 248 119

YL 36 05 280 SET 250 280 310 280 302 146

YL 36 05 315 SET 300 315 351 315 330 160

YL 36 05 355 SET 350 355 391 355 380 185

YL 36 05 400 SET 400 400 430 400 430 210

Z 36 05 002 SET *500 500 540 500 720 290

Z 36 05 005 SET *600 630 676 630 810 330
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YL 36 02
Отвод 45о 
45o Elbow

Артикул DN dn D d L Z

YL 36 02 140 SET 125 140 158 140 110 76

YL 36 02 225 SET 200 225 249 225 170 119

YL 36 02 280 SET 250 280 309 280 210 146

YL 36 02 315 SET 300 315 346 315 236 164

YL 36 02 355 SET 350 355 392 355 332 185

YL 36 02 400 SET 400 400 432 400 363 206

Z 36 02 002 SET *500 500 540 500 456 290

Z 36 02 003 SET *600 600 646 600 560 330

Z 36 02 005 SET *700 710 754 710 617 420
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YL 36 01
Отвод 90о 
90о Elbow

Артикул DN dn D d L Z

YL 36 01 140 SET 125 140 161 140 151 76

YL 36 01 225 SET 200 225 249 225 242 119

YL 36 01 280 SET 250 280 309 280 296 146

YL 36 01 315 SET 300 315 346 315 329 164

YL 36 01 355 SET 350 355 389 355 380 185

YL 36 01 400 SET 400 400 432 400 416 206

Z 36 01 002 SET *500 500 540 500 660 290

Z 36 01 004 SET *600 630 676 630 815 330



37

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.  Тел./факс +375 (17) 355 2929.                   Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555. e-mail: gc.setcom@gmail.com.

YL 36 03
Тройник 
Tee

Артикул DN dn D d H L Z

YL 36 03 140 SET 125 140 161 140 149 298 76

YL 36 03 225 SET 200 225 249 225 242 484 119

YL 36 03 280 SET 250 280 305 280 296 592 146

YL 36 03 315 SET 300 315 346 315 328 656 164

YL 36 03 355 SET 350 355 385 355 369 737 185

YL 36 03 400 SET 400 400 432 400 396 792 206

Z 36 03 002 SET *500 500 540 500 605 1210 290

Z 36 03 004 SET *600 630 676 630 750 1500 330
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YL 36 04
Редукционный тройник 
Reducing Tee

Артикул DN dn D1 d1 D2 d2 H L Z2 Z1

YL 36 04 140 SET 125 × 65 140 × 75 161 140 88 75 117 248 44 76

YL 36 04 225 SET 200 × 100 225 × 100 249 225 128 110 182 366 61 119

YL 36 04 280 SET 250 × 150 280 × 150 207 280 184 160 240 493 86 147

YL 36 04 315 SET 300 × 150 315 × 160 343 315 182 160 245 495 86 164

YL 36 04 399 SET 400 × 200 400 × 225 430 400 250 225 308 750 118 206

YL 36 04 400 SET 400 × 300 400 × 315 430 400 343 315 373 750 164 207

Z 36 04 168 SET *500 × 150 500 × 160 540 500 184 160 385 900 86 290

Z 36 04 016 SET *500 × 300 500 × 315 540 500 351 315 480 1100 160 290

Z 36 04 017 SET *600 × 400 630 × 400 676 630 430 400 595 1340 210 330
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YL 36 24
Фланцевый комплект 
Van Stone Flange

Артикул DN dn D d Z D1 D2 T n-φe Z

YL 36 24 140 SET 125 140 250 140 76 210 160 30 8-18 86

YL 36 24 225 SET 200 225 340 225 119 295 246 35 8-22 130

YL 36 24 280 SET 250 280 395 280 146 350 310 43 12-22 156

YL 36 24 315 SET 300 315 476 315 164 400 340 43 12-22 180

YL 36 24 355 SET 350 355 532 355 185 460 390 43 16-22 200

YL 36 24 400 SET 400 400 568 400 206,5 515 432 45 16-26 232

YL 36 24 500 SET 500 500 670 500 256 620 539 50 20-26 280

YL 36 24 600 SET 600 600 780 600 290 725 640 47 20-30 320
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YL 36 37
Глухой фланец 
Blind Flange Flange

Артикул DN dn D1 D T n-φe

YL 36 37 020 SET 15 20 65 95 12 ± 1 4-14

YL 36 37 025 SET 20 25 75 105 14 ± 1 4-14

YL 36 37 032 SET 25 32 85 115 14 ± 1 4-14

YL 36 37 040 SET 32 40 100 140 14 ± 1 4-18

YL 36 37 050 SET 40 50 110 150 18 ± 1 4-18

YL 36 37 063 SET 50 63 125 165 18 ± 1 4-18

YL 36 37 075 SET 65 75 145 185 18 ± 1 4-18

YL 36 37 090 SET 80 90 160 200 18 ± 1 8-18

YL 36 37 110 SET 100 110 180 218 20 ± 1 8-18

YL 36 37 140 SET 125 140 210 250 26 ± 1 8-18

YL 36 37 160 SET 150 160 240 285 26 ± 1 8-22

YL 36 37 225 SET 200 225 295 342 28 ± 1 8-22

YL 36 37 280 SET 250 280 350 405 32 ± 1 12-22

YL 36 37 315 SET 300 315 400 445 34 ± 1 12-22

Z 36 37 003 SET *350 355 460 505 34 ± 1 16-22

Z 36 37 004 SET *400 400 515 565 34 ± 1 16-26

Z 36 37 005 SET *450 450 565 615 40 ± 1 20-26

Z 36 37 006 SET *500 500 620 670 40 ± 1 20-26

Z 36 37 008 SET *630 630 725 780 40 ± 1 20-30
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YL 36 17
Адаптер муфтовый с наружной резьбой 
Male Adaptor

Артикул DN dn D d Z D1 B L S

YL 36 17 420 SET 15 20 28,5 20 18,5 R 2 ½ ” 28,5 42 15,5

YL 36 17 425 SET 20 25 33 25 20 R 2 ¾” 34 45 18,5

YL 36 17 432 SET 25 32 40 32 22 R 2 1” 42 50 21

YL 36 17 440 SET 32 40 50 40 27 R 2 1¼” 50 60 24

YL 36 17 450 SET 40 50 61 50 31 R 2 1½” 65 66 27

YL 36 17 463 SET 50 63 75 63 38 R 2 2” 75 75 27
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YL 36 31
Адаптер муфтовый с внутренней резьбой 
Female Adaptor

Артикул DN dn D d Z D1 B L S

YL 36 31 420 SET 15 20 31 20 16 Rc ½” 31 34 16

YL 36 31 421 SET 15 20 31 20 16 M 20 × 1,5 31 34 16

YL 36 31 425 SET 20 25 33 25 19 Rc ¾” 34 40 17

YL 36 31 432 SET 25 32 44 32 22 Rc 1” 44 47 21

YL 36 31 433 SET 25 32 44 32 22 M 20 × 1,5 44 47 21

YL 36 31 440 SET 32 40 50 40 27 Rc 1¼” 50 54 24

YL 36 31 450 SET 40 50 64,5 50 31 Rc 1½” 65 62 27

YL 36 31 463 SET 0 63 77,5 63 38 Rc 2” 78 69 27
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YL 36 07
Заглушка 
Cap

Артикул DN dn D d L Z

YL 36 07 020 SET 15 20 26 20 22 16

YL 36 07 025 SET 20 25 32,5 25 25 19

YL 36 07 032 SET 25 32 40,5 32 30 22

YL 36 07 040 SET 32 40 49 40 35 26

YL 36 07 050 SET 40 50 61 50 43 31

YL 36 07 063 SET 50 63 75,5 63 51 38

YL 36 07 075 SET 65 75 88,5 75 59 44

YL 36 07 090 SET 80 90 104,5 90 69 51

YL 36 07 110 SET 100 110 127,5 110 80 61

YL 36 07 140 SET 125 140 161 140 102 76

YL 36 07 160 SET 150 160 184 160 114 86

YL 36 07 225 SET 200 225 248 225 150 119

YL 36 07 280 SET 250 280 310 280 186 146
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Ttype
Сетчатый фильтр 
T-type Filter

DN dn D1 D2 D3 L T n-φe Отверстия фильтрационного 
сита

25 32 25 85 115 160 16 4-14 1,5   2,0   2,5   3,0

32 40 32 100 140 180 17 4-18 1,5   2,0   2,5   3,0

40 50 40 110 150 200 20 4-18 1,5   2,0   2,5   3,0

50 63 50 125 165 230 20 4-18 1,5   2,0   2,5   3,0

65 75 67 145 185 298 23 4-18 1,5   2,0   2,5   3,0

80 90 82 160 200 350 25 8-18 1,5   2,0   2,5   3,0

100 110 100 180 220 350 25 8-18 1,5   2,0   2,5   3,0

125 140 125 210 250 400 30 8-18 2,0   2,5   3,0   3,5

150 160 150 240 285 480 30 8-23 2,0   2,5   3,0   3,5

200 225 200 295 340 500 35 8-23 2,0   2,5   3,0   3,5

250 280 250 350 390 585 38 12-23 2,0   2,5   3,0   3,5



45

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.  Тел./факс +375 (17) 355 2929.                   Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555. e-mail: gc.setcom@gmail.com.

YL 36 73
Обратный клапан 
Сheck Valve

Артикул 
DN dn D d H Z

EPDM FPM

YL 36 73 020 E SET YL 36 73 020 F SET 15 20 55 20 93 16

YL 36 73 025 E SET YL 36 73 025 F SET 20 25 55 25 98 19

YL 36 73 032 E SET YL 36 73 032 F SET 25 32 78 32 120 22

YL 36 73 040 E SET YL 36 73 040 F SET 32 40 78 40 127 26,5

YL 36 73 050 E SET YL 36 73 050 F SET 40 50 96 50 153 31,5

YL 36 73 063 E SET YL 36 73 063 F SET 50 63 122 63 189 37

YL 36 73 075 E SET YL 36 73 075 F SET 65 75 122 75 204 44

YL 36 67 090 E SET YL 36 67 090 F SET 80 90 187 90 233 50

YL 36 67 110 E SET YL 36 67 110 F SET 100 110 187 110 244 61
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YL 36 73 5
Шаровой кран, муфтовые окончания  
Ball valve, socket True Union

Артикул 
DN dn D

d
L A H Z

EPDM FPM DIN ANCI

YL 36 73 520 E SET YL 36 73 520 F SET 15 20 59 20 21,54 121 93 57 24,22

YL 36 73 525 E SET YL 36 73 525 F SET 20 25 68 25 26,87 137 105 62,5 27,40

YL 36 73 532 E SET YL 36 73 532 F SET 25 32 82 32 33,66 150 113 73 30,58

YL 36 73 540 E SET YL 36 73 540 F SET 32 40 93 40 42,40 170 126,5 85 34,75

YL 36 73 550 E SET YL 36 73 550 F SET 40 50 107 50 48,56 188 136 96 37,93

YL 36 73 563 E SET YL 36 73 563 F SET 50 63 126 63 60,63 210 154 180,5 41,10

YL 36 73 575 E SET YL 36 73 575 F SET 65 75 149 75 73,38 242 183 125 47,45

YL 36 67 590 E SET YL 36 67 590 F SET 80 90 168 90 89,31 281 201 132 51

YL 36 67 610 E SET YL 36 67 610 F SET 100 110 187 110 114,76 330 229 147 61
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YL 36 73 2
Шаровой кран, фланцевые окончания  
Ball valve, flange True Union

Артикул 
DN dn D1

d1
L A H n-φe

EPDM FPM DIN ANCI JIS

YL 36 73 220 E SET YL 36 73 220 F SET 15 20 95 65 60,3 70 143 93 57 4-15,9

YL 36 73 225 E SET YL 36 73 225 F SET 20 25 105 75 69,8 75 164 105 62,5 4-15,9

YL 36 73 232 E SET YL 36 73 232 F SET 25 32 115 85 79,4 90 181 113 73 4-15,9

YL 36 73 240 E SET YL 36 73 240 F SET 32 40 140 100 88,9 100 197 126,5 85 4-18

YL 36 73 250 E SET YL 36 73 250 F SET 40 50 150 110 98,4 105 210 136 96 4-18

YL 36 73 263 E SET YL 36 73 263 F SET 50 63 165 125 121 120 235 154 108,5 4-19

YL 36 73 275 E SET YL 36 73 275 F SET 65 75 185 145 139,7 140 262 183 125 4-19

YL 36 67 290 E SET YL 36 67 290 F SET 80 90 200 160 152,4 150 398 201 132 8-18

YL 36 67 310 E SET YL 36 67 310 F SET 100 110 220 180 190 175 462 229 147 8-18
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YL 36 84
Дисковый затвор 
Butterfly valve

Артикул 
dn DN D de d1 N H L n-φe

EPDM FPM

YL 36 84 063 E SET YL 36 84 063 F SET 50 63 162 50 125 240 281 40 4-18

YL 36 84 075 E SET YL 36 84 075 F SET 65 75 182 65 145 240 189 46 4-18

YL 36 84 090 E SET YL 36 84 090 F SET 80 90 196 78 160 240 198 46 8-18

YL 36 84 110 E SET YL 36 84 110 F SET 100 110 228 98 180 240 216 56 8-18

YL 36 84 140 E SET YL 36 84 140 F SET 125 140 256 125 210 315 256 66 8-18

YL 36 84 160 E SET YL 36 84 160 F SET 150 160 288 148 240 315 268 75 8-22

Артикул 
dn DN D1 D2 D3 K H D4 L n-φe

EPDM FPM

YL 36 84 225 RME SET YL 36 84 225 RMF SET 200 225 220 295 340 180 280 142 87 8-22

YL 36 84 280 RME SET YL 36 84 280 RMF SET 250 280 270 350 405 180 355 142 111 12-22

YL 36 84 315 RME SET YL 36 84 315 RMF SET 300 315 320 400 445 180 370 142 122 12-23

YL 36 84 355 RME SET YL 36 84 355 RMF SET 350 355 370 460 505 244 387 255 126 16-23

YL 36 84 400 RME SET YL 36 84 400 RMF SET 400 400 420 515 570 244 437 255 138 16-23

YL 36 84 450 RME SET YL 36 84 450 RMF SET 450 450 451 565 635 244 453 305 150 16-27

YL 36 84 500 RME SET YL 36 84 500 RMF SET 500 500 500 620 700 244 487 305 150 20-28

YL 36 84 630 RME SET YL 36 84 630 RMF SET 600 630 600 730 815 244 552 305 170 20-33
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Серия приводов EAQ-MINI
Напряжение: 220В АС или 24В DC с функцией управления открыто/
закрыто и концевыми выключателями.

Предназначены для установки на шаровых кранах Comer BVI10,30 и 
CBVI10,30 размерами от d20 до d63.

Серия приводов EAQ-EFM
Мультивольтажная 24В AC/DC/220В AC – компактная версия привода с 
функцией управления открыто/закрыто и концевыми выключателями.

Предназначены для установки на шаровых кранах Comer BVI10,30 и 
CBVI10,30 размерами от d20 до d63.

Серия приводов EAQ-EFMB
Приводы с напряжением 24В AC/DC или 220В AC с функцией открыто/
закрыто и концевыми выключателями или с аналоговым управлени-
ем 4…20 мА и обратной связью.

Приводы с внешним маховиком для ручного аварийного управления.

Предназначены для установки на шаровые краны всей линейки раз-
меров и дисковые поворотные затворы от d63/75 до d160 в зависи-
мости от усилия привода.

Серия приводов EAQ-EOM
Приводы с напряжением 220В AC или 380В АС с функцией открыто/за-
крыто и концевыми выключателями или с аналоговым управлением 
4…20 мА и обратной связью.

Приводы с внешним маховиком для ручного аварийного управления.

Предназначены для установки на шаровые краны всей линейки раз-
меров и дисковые поворотные затворы с d63/75 до d200 в зависимо-
сти от усилия привода.

На складе поддерживается версия на 200 Нм для установки на затвор 
d200/225

Приводы под заказ могут быть укомплектованы дополнительными 
опциями по запросу заказчика. Например, блоком конденсаторов 
для аварийного закрытия, протоколы управления.

Приводная арматура с приводами AQUADEMIC
Электрические приводы
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Приводная арматура с приводами AQUADEMIC
Пневматические приводы 

Серия приводов PAQ
С функцией управления двойного действия или с возвратной пружиной.

В качестве аксессуаров возможно комплектование блоком концевых выключа-
телей, распределительным клапаном, фильтр-редуктором или позиционером.
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Адрес офиса: 220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.
Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

Тел./факс +375 (17) 355 2929. 

Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555, +375 (33) 631 5555.

E-mail: gc.setcom@gmail.com.


